PELI™ 9460 RALS USER MANUAL

The Peli™ 9460 Remote Area Lighting System (RALS) contains two LED light heads, two
masts, a 12V sealed lead acid battery and a power supply all contained within a Peli™
protector case. The masts will extend to a height of nearly 7 feet and the light heads can
articulate in multiple directions.

Mast Operation

. Open case, remove lamp heads & masts.

Either stand case upright or lie flat (for greater stability).

Screw lamp heads onto masts then insert masts into

mast holders. (A)

4. Connect lamp head plugs into the corresponding
sockets located on the top of the case. (B)

5. To extend the mast, release the clamp on each section
and raise. Lock each clamp when you have reached
your chosen height.

6. To collapse the masts, reverse the procedure.

ISP

Light Operation

1. Press power button on keypad once to switch on. The
default setting is the preset high mode (as indicated
by the three ‘sun’ symbols at the top of the screen).
Your remaining run time is displayed in the center of
the screen and your battery level at the bottom of the
screen. (C)

2. Press the bottom left button on the keypad to change

between high, medium and low power. You will notice
that your remaining run time alters between these
settings.

3. Press the up or down buttons on the keypad at any
time to enter the Intelligent Control “IC” mode. (D) The
IC mode allows you to select any run time up to 24hrs.
In this mode, your power level is displayed at the top of
the screen instead of the preset ‘sun’ symbols. You can
go back to the preset mode at any time by pressing the
bottom left button on the keypad.

4. Press the power button on the keypad to switch off.

The 9460 RALS features the ability to run directly from the
power supply without discharging the battery; when the
power supply is connected to mains AC power the 9460
will automatically select a light level to allow continuous
operation - automatic mode. (In this automatic mode, the
battery level will remain constant). The light level will be
approximately 50% of maximum capacity. The display on
the keypad will adopt the IC mode, showing the battery
level and power level, but the timer display will be replaced
by “--:--" and the hourglass icon will disappear. Manual adjustment of the brightness will still
be possible, however if the brightness is increased, then automatic mode will be exited, a
new runtime will be computed based upon the new operating conditions. The battery level
and the display will revert to the normal IC mode, (or preset mode if the bottom left button
has been used). If the brightness is decreased, the unit will remain in continuous mode (and
the battery will charge up slowly).

If the power supply is removed, the unit will return to normal operation and the run-time
display will show the remaining time for the particular setting prior to removal of the power
supply.

Flash Mode

1. Press and hold the power button for 5 seconds until flashing begins, then select the
required power level.
2. To switch flashing mode off, press the power button again.

Battery Level

The battery level is indicated at the bottom of the screen.
When the unit is turned off, the battery level is displayed
in a dimmed mode once every 5 seconds.

Battery Charging

1. Remove the dust cap from the charging socket and plug
in the mating plug from the power supply. (E)

2. Connect the power supply to the mains AC power supply.

3. The charge level will be indicated in the bottom of the
screen display. Once a complete charge level is reached,
the display will revert to a dim display.

12v Power Supply Port

The 12v power supply port is located on the side of the case.
(F) Remove the dust cap to expose the power socket. This
can be used to provide power for compatible devices.

USB Dual Power Adapter

The 9460 RALS includes a dual USB power adapter that can
be plugged into the 12v power supply port to power/charge
other USB compatible devices. (G)

Warning
ALWAYS CHARGE THE PRODUCT WITH THE CASE LID
FULLY OPEN.

ONLY USE APPROVED POWER SUPPLY AND ENSURE
CHARGING IS CARRIED OUT IN A WELL VENTILATED
ROOM.

DO NOT STORE THE PRODUCT IN A DISCHARGED STATE. WHEN NOT IN USE,
RECHARGE THE PRODUCT AT LEAST ONCE EVERY 3 MONTHS.

Battery Replacement

Contact your dealer for a replacement battery.

Environmental

At the end of its technical life, the sealed lead battery should be sent to a suitable recycling
centre or returned to the point of purchase.

Service
For service or maintenance, please return to your nearest authorized Peli repair center.

BATTERY SAFETY

BATTERY SAFETY - YOU MUST READ THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS
BEFORE USING OR CHARGING YOUR BATTERIES!

WARNING: HANDLE AND STORE BATTERIES PROPERLY TO AVOID INJURY OR
DAMAGE

BATTERIES CAN BE DANGEROUS!

IMPROPER HANDLING OF BATTERIES CAN LEAD TO LEAKING, FIRE OR EXPLOSION
WHICH CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

Rechargeable Batteries

» Hazardous Location Safety Approvals for explosive environments are only valid for the
Peli battery pack that is supplied with the equipment.

» For replacement battery packs, only use the approved Peli battery pack for the model of
the product that you are using. The use of other battery packs will reduce performance,
expose the user or others to serious injury, and will invalidate the safety approval.

» Equipment should only be charged in a non-hazardous location.

» Equipment should only be charged using the Peli charger base that is supplied.

» Batteries should be charged and operated between the temperatures shown in this
table:

CHARGING OPERATING

BATTERY TYPE e il
) _15°C t0 40°C —15°C to 50°C
Lead Acid (5°F to 104°F) (5°F to 122°F)
NiMH 0°C to 40°C ~20°C to 50°C
(32°F to 104°F) (—4°F to 122°F)
Li-lon and 0°C to 45°C —20°C to 60°C
LiFePO4 (32°F to 113°F) (~4° F to 140°F)

» DO NOT charge rechargeable alkaline batteries while they are still in the equipment.
Charging the alkaline batteries while they are still in the equipment can cause internal
gas or heat generation resulting in venting, explosion or possibly fire which could cause
serious injury or property damage.

» Deep discharge* of the rechargeable batteries may cause batteries to vent potentially

dangerous gasses and electrolytes.

It is strongly recommended to condition* batteries every three months. During storage,

the capacity of the battery decreases due to self-discharging. Leaving the product

unused for long periods of time will decrease the battery life. Withdrawal of the charger
from the product prior to a ‘READY’ indication will result in an inadequate charge.

» If products are stored that contain regchargeable products, it is advisable to do so in a
cool, dry place. If the average temperature exceeds 25°C (77°F) (below 30°C or 86°F) ,
the frequency of supplementary charging should increase.

» Itis advisable to always condition a battery that has been stored before use.

B

*

Deep Discharge: The battery has been allowed to discharge most of its capacity to a point beyond which
irreparable damage has occurred. See battery specifications for the specific levels.

* Condition a Battery: Charge your battery to the fullest capacity and then disconnect from charger. Let the
light run until it completely drains the battery and turns itself off. Place the torch back onto its charger and
completely recharge the battery before using it. This conditioning or “cycling” of the battery will help it retain
a fuller charge for a longer period of time.

Warning

» If the charger fails to indicate a full charge after repeated charging attempts, or the
battery exhibits a marked reduction in performance, a battery replacement is required.

» DO NOT use chargers designed for a different battery technology or equipment, or
model. Doing so may damage the product and expose the user to serious injury or
property damage.

» Ni-MH Rechargeable Battery Packs: DO NOT use Ni-MH rechargeable battery packs for
longer than three years or 500 charge/discharge cycles, whichever comes first. Using
Ni-MH rechargeable battery packs for longer than three years or 500 charge/discharge
cycles will reduce the performance of the battery and expose the user to serious injury
or property damage.

» Li-lon and LiFePO4 Rechargeable Battery Packs: DO NOT use Li-lon and LiFePO4
rechargeable battery packs for longer than five years. Using for a period longer than five
years will reduce the performance of the battery and expose the user to serious injury or
property damage.

» Lead Acid Battery: DO NOT use lead acid batteries for longer than five years or 400
charge/discharge cycles at 100% DOD ( Depth Of Discharge) * , whichever comes first.
Using lead acid batteries for longer than five years or 400 charge/discharge cycles at
100% DOD will reduce the performance of the battery and expose the user to serious
injury or property damage.

*DOD ( Depth Of Discharge) *: is the fraction or percentage of the capacity which has been removed from
the fully charged battery. Depth of Discharge is defined as the total amount of energy that is discharged
from a battery, divided by the battery’s nominal capacity. Depth of discharge is normally expressed as a
percentage.

Battery Recycling

ALWAYS dispose of batteries properly at an approved battery recycling center. Failure to do
so may be a crime and can lead to the release of harmful toxic materials.

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA
DE ILUMINACION PELI™ 9460 RALS

El sistema de iluminacion portatil (RALS, por sus siglas

en inglés) Peli™ 9460 esta formado por dos focos led,

dos mastiles, una bateria de acido-plomo de 12V y un
cable de alimentacion, todo ello dentro de una maleta

de seguridad Peli™. Los mastiles pueden alcanzar una
altura de 2 metros, y los focos se pueden orientar en todas
direcciones.

Funcionamiento Del Mastil

1. Sacar los focos y los mastiles de la maleta.

2. Poner la maleta de pie o tumbada, como quede mas
segura.

3. Atornillar los focos en los mastiles y a continuacion
colocar los mastiles en sus soportes. (A)

4. Conectar los focos a los enchufes de la maleta. (B)

5. Para extender el mastil, soltar la abrazadera de cada
seccion y levantar. Bloquear las abrazaderas de nuevo
una vez ajustada la altura.

6. Para plegar los mastiles, seguir el procedimiento inverso.

Funcionamiento De Los Focos

1. Pulsar una vez el boton de encendido en el teclado.
Se activara por defecto el modo de alta intensidad
(tal como indican los tres simbolos con forma de sol
que aparecen la parte superior de la pantalla). En el
centro de la pantalla, se indica la autonomia restante
del sistema. En la parte inferior, se indica el nivel de
bateria. (C)

2. Pulsar el botén de la parte inferior izquierda del teclado
para alternar entre alta, media y baja potencia. El nivel

de intensidad afecta a la autonomia del sistema.

3. Pulsar el botén con la flecha hacia arriba o hacia abajo
para acceder al modo de control inteligente (IC), tal
como se muestra en. (D) El modo de control inteligente
permite seleccionar el tiempo de funcionamiento (24
horas, como maximo). Con esta funcion activada, el
nivel de la bateria se muestra en la parte superior de la
pantalla, en vez de soles. Para volver al modo normal,
pulsar el botén de la parte inferior izquierda del teclado.

4. Para apagar el sistema, pulsar de nuevo el boton de
encendido.

ElI RALS 9460 puede funcionar enchufado a la corriente, sin consumir la bateria. Cuando

se enchufa a una toma de corriente alterna, el 9460 pasa al modo de alta intensidad

(modo automatico). En este modo automatico, el nivel de la bateria permanece constante.
La iluminacion sera de aproximadamente un 50% de la potencia maxima. La pantalla

del teclado mostrara el modo IC, la carga de la bateria y el nivel de iluminacion, pero el
temporizador indicara «--:--», y dejara de verse el icono del reloj de arena. Se puede ajustar
el brillo manualmente, pero si se aumenta, el sistema sale del modo automatico y ejecuta

un nuevo programa basado en las nuevas condiciones de funcionamiento. El nivel de la
bateria y la pantalla vuelven al modo IC normal (o al modo preseleccionado si se pulsa el
botdn de la parte inferior izquierda). Si se reduce la intensidad, la unidad se queda en modo
continuo (y la bateria se recarga lentamente).

Si se desenchufa de la toma de corriente, la unidad vuelve al modo de funcionamiento
normal, y la pantalla muestra el tiempo restante para la configuraciéon que estaba activa
antes de desenchufar la unidad.

Modo Intermitente

1. Mantener pulsado el botén de encendido durante 5 segundos, hasta que parpadee.
A continuacién, seleccionar el nivel de potencia deseado.
2. Para desconectar el modo intermitente, pulsar de nuevo el boton de encendido.

Nivel De La Bateria

El nivel de la bateria se indica en la parte inferior de la pantalla. Cuando la unidad
permanece apagada, el nivel de la bateria se muestra atenuado cada 5 segundos.

Recarga De La Bateria

1. Retirar el tapdn de la toma de recarga y conectar el
enchufe del cable de alimentacion. (E)

2. Conectar el cable de alimentacién a una toma de
corriente alterna.

3. El nivel de la carga se indica en la parte inferior de
la pantalla. Una vez terminada la recarga, la pantalla
vuelve a mostrarse atenuada.

Puerto De 12 V

El puerto de 12 V se encuentra en el lateral de la maleta. (F)
Retirar el tapén para dejar a la vista el enchufe. Este puerto
se puede utilizar para conectar dispositivos compatibles.

Adaptador USB Doble

ElI RALS 9460 cuenta con un adaptador USB doble que se
puede conectar al puerto de 12 V para alimentar o recargar
otros dispositivos USB. (G)

Advertencia

ESTE APARATO SE DEBE RECARGAR SIEMPRE CON
LA TAPA COMPLETAMENTE ABIERTA.

USAR UNICAMENTE UNA FUENTE DE ALI!VIENTACIC)N
HOMOLOGADA, Y RECARGAR LA BATERIA EN UNA
HABITACION BIEN VENTILADA.

NO GUARDAR EL APARATO CON LA BATERIA
DESCARGADA. SI NO SE UTILIZA, EL APARATO SE
DEBE RECARGAR AL MENOS UNA VEZ CADA 3 MESES.

Sustituciéon De La Bateria
Para cambiar la bateria, consultar al distribuidor.

Reciclaje
Al final de su vida util, la bateria debe enviarse a un centro de reciclaje
o devolverse al punto de compra.

Mantenimiento

Para realizar reparaciones o labores de mantenimiento, acudir al servicio
técnico autorizado Peli mas cercano.

INDICACIONES DE SEGURIDAD
PARA LAS PILAS/BATERIAS

SEGURIDAD DE LAS PILAS/BATERIAS: LEE ATENTAMENTE ESTAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES ANTES DE USAR O CARGAR LAS PILAS O BATERIAS.

ADVERTENCIA: MANIPULAR Y GUARDAR LAS PILAS/BATERIAS CON PRECAUCION
PARA EVITAR DANOS O LESIONES.

LAS PILAS Y BATERIAS PUEDEN RESULTAR PELIGROSAS.

UNA MANIPULACION INADECUADA DE LAS PILAS Y LAS BATERIAS PUEDE
PROVOCAR LA APARICION DE FUGAS, INCENDIOS O EXPLOSIONES, LO QUE
PODRIA CAUSAR LESIONES GRAVES O DANOS MATERIALES.

Baterias Recargables

» Los certificados de seguridad en zonas peligrosas para entornos con riesgo de
explosién solo son validos para las baterias Peli que se suministran con el equipo.

» Para cambiar los paquetes de baterias, utilizar inicamente las baterias Peli
homologadas para el modelo de producto correspondiente. El uso de cualquier otro tipo
de baterias puede afectar al rendimiento del producto, exponer al usuario a lesiones
graves y anular el certificado de seguridad.

» No recargar el equipo en zonas peligrosas.

» Cargar el equipo utilizando la base del cargador Peli que se suministra.

» Las baterias deben cargarse y utilizarse respetando el rango de temperaturas que se
indica en esta tabla:

TIPO DE TEMPERATUREA | TEMPERATUREA DE

BATERIA/PILA DE CARGA FUNCIONAMIENTO

Plomo.écido ~15°C 2 40°C ~15°C a 50°C
(5°F a 104°F) (5°F a 122°F)

. 0°C a 40°C -20°C a 50°C
Ni-MH (32°F a 104°F) (4°F a 122°F)
lon-Litio y 0°C a45°C -20°C a 60°C
LiFePO4 (32°F a 113°F) (—4° F a 140°F)

» NO cargar las pilas alcalinas recargables mientras aun estén en el equipo. Cargar las
pilas alcalinas mientras estan en el equipo podria generar gas o calor, lo que podria
provocar una fuga, una explosion o incluso un incendio, y causar graves lesiones
personales o dafios en el producto.

» Silas baterias recargables se descargan en exceso,* se pueden originar fugas de
gases y electrolitos peligrosos.

» Se recomienda encarecidamente realizar un mantenimiento* de las baterias cada 3
meses. Durante el almacenamiento, la capacidad de la bateria se reduce debido a un
proceso de autodescarga. No utilizar el producto durante largos periodos de tiempo
hara que disminuya la vida util de la bateria. Retirar el cargador del producto antes de
que aparezca la indicacién ‘LISTO’ resultara en una carga inadecuada.

» Si se almacenan productos que contienen baterias recargables, se recomienda hacerlo
en un lugar fresco y seco. Si la temperatura media supera los 25 °C (por debajo de 30
°C), la frecuencia de la carga suplementaria deberia aumentar.

» Se recomienda realizar siempre el mantenimiento de una bateria que haya estado
almacenada antes de su uso.

* Descarga excesiva: La bateria se ha descargado hasta tal punto que se ha producido un dafio irreparable.
Consulta las especificaciones de la bateria para conocer los niveles concretos.

* Mantenimiento de una bateria: Carga la bateria al maximo y luego desconéctala del cargador. Deja la
linterna encendida hasta que se agote por completo la bateria y se apague sola. Vuelve a colocar la
linterna en el cargador y recarga completamente la bateria antes de usarla. Este mantenimiento o “ciclo”
de la bateria ayudara a mantener una carga mas completa durante un periodo de tiempo mas largo.

Advertencia

» Si el cargador no indica una carga completa después de repetidos intentos de carga, o la
bateria muestra una marcada reduccion del rendimiento, es necesario sustituir la bateria.

» NO utilizar cargadores disefiados para una tecnologia de bateria, equipo o modelo
diferentes. Hacerlo podria dafiar el producto y exponer al usuario a lesiones graves o
producir dafios materiales.

» Baterias recargables de Ni-MH: NO usar baterias recargables de Ni-MH durante mas de
tres (3) afios o 500 ciclos de carga/descarga, lo que ocurra primero. Usar las baterias
recargables de Ni-MH durante mas de tres (3) afios o 500 ciclos de carga/descarga
haré que disminuya el rendimiento de la bateria y podra exponer al usuario a lesiones
graves o provocar dafios materiales.

» Baterias recargables de ion-litio y LiFePO4: NO usar baterias recargables de ion-litio
y LiFePO4 durante mas de cinco afios. Usarlas durante mas de cinco afios hara que
disminuya el rendimiento de la bateria y podra exponer al usuario a lesiones graves o
producir dafios materiales.

» Bateria de plomo-acido: NO usar baterias de plomo-acido durante mas de cinco afios
0 400 ciclos de carga/descarga con una DOD (profundidad de descarga) del 100 % *,
lo que se produzca primero. Usar las baterias de plomo-acido durante mas de cinco
(5) afios 0 400 ciclos de carga/descarga con una DOD del 100 % hara que disminuya
el rendimiento de la bateria y podra exponer al usuario a lesiones graves o provocar
dafios materiales.

* DOD (profundidad de descarga)*: es la fraccion o porcentaje de la capacidad que se ha quitado de una
bateria totalmente cargada. La profundidad de descarga se define como la cantidad total de energia que
se ha descargado de una bateria, dividida entre la capacidad nominal de la bateria. La profundidad de
descarga se suele expresar en forma de porcentaje.

Reciclaje De Pilas Y Baterias

Al final de su vida util, las pilas y las baterias se deben depositar SIEEMPRE en un centro
de reciclaje homologado. No hacerlo puede comportar un delito y provocar la liberacién de
materiales téxicos nocivos.

MANUEL DE L'UTILISATEUR PELI™ 9460 RALS

Le systéme d’éclairage pour zones d’acces difficiles
(RALS) Peli™ 9460 est doté de deux tétes d’éclairage
LED, de deux mats, d’'une batterie au plomb acide scellée
de 12 V et d’une alimentation électrique, tous renfermés
dans une valise de protection Peli™. Les mats se
déploient a une hauteur de plus de 2 metres et les tétes
d’éclairage peuvent s’articuler dans différentes directions.

Fonctionnement Du Mat

1. Ouvrir la valise, retirer les tétes d’éclairage et les mats.

2. Placer la valise debout ou a plat (pour une plus grande
stabilité).

3. Visser les tétes d’éclairage sur les mats, puis insérer
les mats dans les porte-mats. (A)

4. Insérer les fiches des tétes d’éclairage dans les prises
correspondantes situées sur le dessus de la valise. (B)

5. Pour étendre le méat, relacher le dispositif de serrage
de chaque section, puis soulever. Verrouiller chaque
dispositif de serrage lorsque la hauteur désirée est
atteinte.

6. Pour rétracter les mats, procéder dans I'ordre inverse.

Fonctionnement De La Lampe

1. Appuyer une fois sur le bouton d’alimentation sur le
clavier pour mettre sous tension. Le réglage par défaut
est le mode élevé prédéfini (comme indiqué par les
trois symboles en forme de soleil en haut de I'écran).
Le temps de fonctionnement restant est affiché au
centre de I'écran et le niveau de la batterie au bas de
I'écran. (C)

2. Appuyer sur le bouton inférieur gauche du clavier pour
basculer entre les alimentations élevée, moyenne et
basse. Le temps de fonctionnement restant varie selon
ces réglages.

3. A tout moment, appuyer sur le bouton haut et bas du
clavier pour passer en mode Controle intelligent « IC ».
(D) Le mode IC permet de sélectionner tout temps de
fonctionnement jusqu’a 24 h. Avec ce mode, le niveau
d’alimentation est affiché en haut de I'écran a la place
des symboles « soleil » prédéfinis. Il est également
possible de revenir en mode prédéfini a tout moment en appuyant sur le bouton inférieur
gauche du clavier.

4. Appuyer sur le bouton d’alimentation du clavier pour éteindre.

Le systéme d’éclairage 9460 RALS peut fonctionner directement sur I'alimentation électrique
sans décharger la batterie ; lorsque I'alimentation électrique est raccordée a I'alimentation
secteur CA, le systéeme 9460 sélectionne automatiquement un niveau d’éclairage permettant
un fonctionnement continu (mode automatique). (Dans ce mode automatique, le niveau

de batterie reste constant.) Le niveau d’éclairage est alors a environ 50 % de sa capacité
maximale. L'écran du clavier adopte le mode IC. Il indique le niveau de batterie et le niveau
d’alimentation, mais I'affichage du temps est remplacé par « --:-- » et I'icébne en forme de
sablier disparait. Le réglage manuel de la luminosité est encore possible. Cependant, si

la luminosité augmente, le mode automatique s’éteint et un nouveau temps d’exécution

est calculé en fonction des nouvelles conditions de fonctionnement. Le niveau de batterie
et I'affichage reviendront en mode IC normal, (ou en mode prédéfini si le bouton inférieur
gauche a été utilisé). Si la luminosité est réduite, I'unité reste en mode continu (et la batterie
se charge lentement).

Si l'alimentation électrique est coupée, I'unité revient en fonctionnement normal et
I'affichage du temps d’exécution indique le temps restant pour le réglage donné avant le
débranchement de I'alimentation électrique.

Mode Clignotement
1. Maintenir le bouton d’alimentation enfoncé pendant 5 secondes jusqu’a ce que la lampe

commence a clignoter, puis sélectionner le niveau d’alimentation
2. Pour arréter le mode clignotement, appuyer de nouveau

sur le bouton d’alimentation.

Niveau De La Batterie

Le niveau de la batterie est indiqué au bas de I'écran.
Lorsque 'unité est mise hors tension, le niveau de batterie
s’affiche en mode atténué une fois toutes les 5 secondes.

Chargement De La Batterie

1. Retirer le cache anti-poussiére de la prise de chargement
et brancher la contre-fiche de I'alimentation électrique.
(E)

2. Brancher I'alimentation électrique sur I'alimentation
électrique secteur (CA).

3. Le niveau de chargement est indiqué au bas de I'écran
d’affichage. Une fois le chargement terminé, I'écran
revient en mode d’affichage atténué.

Port D’alimentation Electrique De 12 V
Le port d’alimentation électrique de 12 V se trouve sur le
c6té de la valise (F) Retirer le cache anti-poussiere pour
exposer la prise d’alimentation. Celle-ci peut étre utilisée
pour alimenter des appareils compatibles.

Adaptateur D’alimentation Double USB

Le 9460 RALS inclut un adaptateur d’alimentation USB
double qui peut étre branché sur le port d’alimentation
électrique de 12 V pour alimenter/charger d’autres appareils
compatibles USB (G).
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Avertissement

TOUJOURS CHARGER LE PRODUIT AVEC LE COUVERCLE DE LA VALISE
ENTIEREMENT OUVERT.

UTILISER UNIQUEMENT UNE ALIMENTATION ELECTRIQUE APPRO‘UVI'EE ET
S’ASSURER QUE LE CHARGEMENT EST EFFECTUE DANS UNE PIECE BIEN AEREE.

NE PAS RANGER LE PRODUIT S’IL EST DECHARGE.

S’IL N’EST PAS UTILISE PENDANT UNE PERIODE PROLONGEE, RECHARGER LE
PRODUIT AU MOINS TOUS LES 3 MOIS.

Remplacement De La Batterie
Contactez votre distributeur pour toute batterie de rechange.

Environnement

Au terme de sa durée de vie technique, la batterie au plomb scellée doit étre envoyée a un
centre de recyclage approprié ou retournée au point d’achat.

Réparation

Pour tout service de réparation ou de maintenance, contactez le centre de réparation Peli
agréé pres de chez vous. Informations relatives a la sécurité de la batterie

SECURITE DES PILES/BATTERIES

SECURITE DES PILES/BATTERIES - VOUS DEVEZ LIRE CES AVERTISSEMENTS ET
INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER OU DE CHARGER VOS PILES/BATTERIES !

AVERTISSEMENT : MANIPULEZ ET RANGEZ CORRECTEMENT LES PILES/BATTERIES
POUR EVITER TOUTE LESION CORPORELLE OU TOUT DOMMAGE MATERIEL

LES PILES/BATTERIES PEUVENT ETRE DANGEREUSES !

LA MANIPULATION IMPROPRE DES PILES ET BATTERIES PEUT MENER A DES
FUITES, DU FEU OU DES EXPLOSIONS QUI PEUVENT CAUSER DE GRAVES LESIONS
CORPORELLES OU DES DEGATS MATERIELS.

Piles Rechargeables

» Les agréments de sécurité de sites dangereux pour les environnements explosifs sont
valables uniquement pour le bloc-pile Peli fourni avec I'équipement.

» Pour remplacer le bloc-pile, utilisez uniquement un bloc-pile Peli homologué pour le
modeéle de produit utilisé. L'utilisation d’autres blocs-piles réduira les performances,
exposera I'utilisateur ou d’autres personnes a de graves Iésions corporelles et annulera
I'agrément de sécurité.

» L'équipement doit étre rechargé uniquement dans un endroit non dangereux.

» L'équipement doit étre rechargé uniquement a I'aide de la base-chargeur Peli fournie.

» Les batteries ne doivent étre rechargées et ne doivent fonctionner que dans les plages
de températures indiquées dans le tableau:

TEMPERATURE TEMPERATURE DE

DE CHARGE FONCTIONNEMENT
Plomb-acide —15°C & 40°C —-15°C 4 50°C
(5°F a 104°F) (5°F & 122°F)
NI-MH 0°C 440°C —20°C 4 50°C
(32°F a 104°F) (—4°F & 122°F)
Li-lon et 0°C a45°C —20°C a4 60°C
LiFePO4 (32°F a 113°F) (—4° F a 140°F)

» Ne chargez PAS des piles alcalines rechargeables alors qu’elles se trouvent encore
dans I'équipement. Sinon, cela peut dégager du gaz ou de la chaleur interne et
provoquer un dégazage, une explosion, voire un incendie pouvant causer de graves
|ésions corporelles ou dégats matériels.

» Un déchargement important* des piles rechargeables peut provoquer un dégazage
potentiellement dangereux et une fuite de I'électrolyte.

» Il est fortement conseillé de conditionner* les piles tous les trois mois. Pendant le
stockage, la capacité de la pile baisse en raison de I'auto-déchargement. Si vous
n’utilisez pas le produit pendant des périodes prolongées, cela réduira la durée de vie
des piles. Le retrait du chargeur du produit avant 'indication « PRET » entrainera une
charge inadéquate.

» Siles produits sont stockés en conservant les éléments rechargeables a l'intérieur, il est
conseillé de le faire dans un endroit sec et frais. Si la température moyenne dépasse les
25 °C (sous 30 °C), la fréquence des chargements doit augmenter.

» Il est recommandé de toujours conditionner une pile/batterie qui a été stockée avant
usage.

* Déchargement important : La quasi-totalité de la capacité de la pile a été déchargée a un point entrainant
des dommages irréparables. Pour connaitre les niveaux spécifiques, reportez-vous aux spécifications de
la pile.

* Conditionnement d’une pile : Chargez entierement votre pile, puis débranchez-la du chargeur. Laissez
votre torche fonctionner jusqu’a ce qu’elle s’éteigne aprés I'épuisement complet de la pile. Placez
de nouveau la torche sur son chargeur et rechargez entiérement la pile avant de I'utiliser. Ce «
conditionnement » ou ce « cyclage » de la pile lui permettra de conserver une charge plus complete
pendant plus longtemps.

Avertissement

» Sile chargeur n’indique pas une charge compléete apres plusieurs tentatives de charge,
ou si vous constatez une réduction considérable des performances des piles, remplacez
les piles.

N'utilisez PAS de chargeurs congus pour une technologie de piles, un équipement ou un

modele différent(e). Le faire risquerait d’endommager le produit et d’exposer I'utilisateur

a de graves lésions corporelles ou dégats matériels.

» Blocs-piles rechargeables Ni-Mh : n’utilisez PAS de blocs-piles rechargeables Ni-

MH pendant plus de trois ans ou 500 cycles de charge/décharge, selon la premiére
occurrence. L'utilisation de blocs-piles rechargeables Ni-MH pendant plus de trois ans
ou 500 cycles de charge/décharge réduira les performances des piles et exposera
I'utilisateur a de graves Iésions corporelles ou dégats matériels.

» Blocs-piles rechargeables Li-ion et LiFePO4 : n’utilisez PAS des blocs-piles
rechargeables Li-ion et LiFePO4 pendant plus de cing ans. Leur utilisation pendant
plus de cinqg ans réduira les performances des piles et exposera I'utilisateur a de graves
Iésions corporelles ou dégats matériels.

» Batterie plomb-acide : n'utilisez PAS de batterie plomb-acide pendant plus de cinq ans
ou 400 cycles de charge/décharge avec un déchargement a 100 %*, selon la premiére
occurrence. L'utilisation de batterie plomb-acide pendant plus de cing ans ou 400 cycles
de charge/décharge avec un déchargement a 100 % réduira les performances de la
batterie et exposera I'utilisateur a de graves Iésions corporelles ou dégats matériels.

* Pourcentage de déchargement* : correspond a la capacité retirée de la batterie entiérement chargée.
Cette valeur est définie comme la quantité totale d’énergie qui est déchargée d’'une batterie, divisée par la
capacité nominale de la batterie.

Recyclage Des Piles/Batteries

Mettez TOUJOURS correctement les piles/batteries au rebut dans un centre de recyclage
de piles/batteries. Sinon, vous risquez de commettre un crime et cela risque de dégager des
substances toxiques dangereuses.

PELI™ 9460 RALS BEDIENERHANDBUCH

Das Peli™ 9460 Remote Area Lighting System (RALS) umfasst zwei LED Leuchtkdpfe,
zwei Masten, zwei versiegelte 12V Saurebatterien und ein Batterieladegerat, die allesamt
in einem Peli™ Schutzgehduse untergebracht sind. Die Masten kdnnen auf eine Hohe ca.
2 m ausgefahren werden und die Lampenkdpfe lassen sich in verschiedene Richtungen
schwenken.

Mastenfunktion

1. Offnen Sie den Behalter und entnehmen Sie die
Lampenkopfe und Masten.

2. Stellen Sie den Behalter aufrecht hin oder legen Sie ihn
(fir mehr Stabilitat).

3. Schrauben Sie die Lampenkopfe auf die Masten und
stecken Sie die Masten in die Masthalterungen ein. (A)

4. Stecken Sie die Lampenkopfstecker in die
entsprechenden Buchsen oben auf dem
Schutzgehause ein. (B)

5. Um den Mast auszufahren, I6sen Sie die Klemme
des jeweiligen Abschnitts und schieben Sie den Mast
nach oben. Verriegeln Sie jede Klemme, wenn Sie die
gewlinschte Hohe erreicht haben.

6. Um die Masten einzufahren, verfahren Sie in
umgekehrter Reihenfolge.

Beleuchtungsfunktion

1. Dricken Sie den Netzschalter am Bedienfeld einmal
zum Einschalten. Die Standardeinstellung ist der
voreingestellte Modus Hoch (wie durch die drei
,Sonnen“-Symbole oben im Bildschirm dargestellt). Ihre
verbleibende Betriebszeit wird in der Bildschirmmitte
angezeigt und lhr Batterieladezustand ist unten im
Bildschirm abgebildet. (C)

2. Driicken Sie die linke Taste unten auf dem Bedienfeld,
um zwischen Hoch, Mittel und Niedrig umzuschalten.
Sie werden feststellen, dass |hre restliche Brenndauer
zwischen diesen Einstellungen variiert.

3. Drucken Sie die Aufwarts- und Abwartstasten auf dem
Bedienfeld, um jederzeit in den IC-Modus (Intelligent
Control) zu wechseln. (D) Der IC-Modus erméglicht
lhnen die Auswahl einer beliebigen Brenndauer bis zu
24 Stunden. In diesem Modus wird der Ladezustand
oben im Bildschirm anstatt der voreingestellten
,Sonnen‘-Symbole angezeigt. Sie kénnen jederzeit zu
den Voreinstellungen zurtickkehren, indem Sie die linke
Taste unten auf dem Bedienfeld driicken.

4. Dricken Sie den Netzschalter auf dem Bedienfeld zum
Ausschalten.




Das 9460 RALS kann direkt Uber das Ladegerat laufen, ohne dass die Batterie entladen
wird; wenn das Ladegeréat an den AC-Netzstrom angeschlossen wurde, wahlt das

9460 automatisch ein Lichtniveau fiir den Dauerbetrieb — Automatikmodus. (In diesem
Automatikmodus bleibt der Batterieladezustand konstant). Die Lichtleistung betragt rund 50
% der maximalen Leistung. Das Display auf dem Bedienfeld Gbernimmt den IC-Modus und
zeigt den Batterieladezustand und das Leistungsniveau an, allerdings wird die Zeitanzeige
durch ,--:--“ ersetzt und das Symbol fiir die Sanduhr wird nicht angezeigt. Die manuelle
Einstellung der Helligkeit ist dennoch mdglich, allerdings wird bei Erhéhung der Helligkeit der
Automatikmodus beendet. Eine neue Laufzeit wird anhand der neuen Betriebsbedingungen
errechnet. Die Batterieanzeige und das Display wechseln wieder in den normalen IC-Modus
(oder in den voreingestellten Modus, wenn die Taste unten links betéatigt wurde). Wenn die
Helligkeit reduziert wird, bleibt das Gerat im Dauerbetrieb (und die Batterie wird langsam
geladen).

Wenn das Ladegerat entfernt wird, kehrt das Gerat in den Normalbetrieb zurlick und die
Laufzeitanzeige zeigt die verbleibende Zeit fir die jeweilige Einstellung vor dem Entfernen
des Ladegerats.

Blinkmodus

1. Driicken und halten Sie die Netztaste 5 Sekunden lang gedriickt, bis das Blinken
einsetzt, dann wahlen Sie die gewiinschte Helligkeitsstufe.
2. Zum Ausschalten der Blinkfunktion driicken Sie die Netztaste erneut.

Batterieladezustand

Der Batterieladezustand wird unten im Bildschirm angezeigt. Wenn das Geréat ausgeschaltet
ist, wird der Batterieladezustand in einem abgedunkelten Modus alle 5 Sekunden angezeigt.

Aufladen der Batterien

1. Entfernen Sie die Staubschutzkappe vom Ladesockel
und stecken Sie den passenden Stecker der
Netzstromversorgung ein. (E)

2. SchlieRen Sie den Netzstecker an eine
AC-Stromquelle an.

3. Der Ladezustand wird unten in der Bildschirmanzeige
anzeigt. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen
wurde, wird der Bildschirm wieder abgedunkelt
dargestellt.

12 V Stromanschluss

Der 12 V Stromanschluss befindet sich seitlich am
Schutzgehause. (F) Entfernen Sie die Staubschutzkappe,
um den Anschluss freizulegen. Diese Option kann verwendet
werden, um kompatible Gerate mit Strom zu versorgen.

USB Dual-Netzteil

Das 9460 RALS enthalt ein USB Dual-Netzteil, das in den
12 V Stromanschluss eingesteckt werden kann, um andere
USB-kompatible Gerate mit Strom zu versorgen/aufzuladen.
(G)

Warnung

LADEN SIE DAS PRODUKT STETS BEI VOLLSTANDIG
GEOFFNETEM BEHALTERDECKEL AUF.

VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH ZULASSIGE
STROMQUELLEN UND LADEN SIE DIE BATTERIEN IN
EINEM GUT BELUFTETEN RAUM AUF.

LAGERN SIE DAS PRODUKT NICHT IN ENTLADENEM
ZUSTAND. LADEN SIE DAS PRODUKT MINDESTENS ALLE 3 MONATE AUF, WENN ES
NICHT VERWENDET WIRD.

Batteriewechsel
Kontaktieren Sie lhren Handler bezliglich einer Austauschbatterie.

Umweltschutz

Nach Ablauf der Lebensdauer des versiegelten Blei-Akkus sollte dieser an einem
entsprechenden Wertstoffhof oder bei lhrem Handler abgegeben werden.

Service

Fir Service- oder Wartungsarbeiten senden Sie das Produkt bitte an ein autorisiertes Peli
Reparaturcenter in Ihrer Nahe ein.

BATTERIESICHERHEIT

BATTERIESICHERHEIT — DIESE WARNUNGEN UND ANWEISUNGEN MUSSEN VOR
DER VERWENDUNG ODER DEM LADEN DER BATTERIEN GELESEN WERDEN!

WARNUNG: BATTERIEN ORDNUNGSGEMASS VERWENDEN UND AUFBEWAHREN,
UM VERLETZUNGEN ODER SCHADEN ZU VERMEIDEN

BATTERIEN KONNEN GEFAHRLICH SEIN!

EINE UNSACHGEMASSE HANDHABUNG VON BATTERIEN KANN ZU AUSLAUFEN,
BRAND ODER EXPLOSION FUHREN, WAS SCHWERE VERLETZUNGEN ODER
SACHSCHADEN ZUR FOLGE HABEN KANN.

Wiederaufladbare Batterien

» Ex-Schutz-Sicherheitszulassungen fiir explosionsgefahrdete Bereiche sind nur fiir den
Peli Akku glltig, der mit der Ausrlstung geliefert wurde.

» Verwenden Sie als Ersatz-Akku nur den zugelassenen Peli Akku fir das Modell des
Produkts, das Sie verwenden. Die Verwendung anderer Akkus kann die Leistung
mindern, den Benutzer oder andere Personen schweren Verletzungen aussetzen und
|asst die Sicherheitszulassung ungiltig werden.

» Die Ausriistung darf nur an nicht-explosionsgefahrdeten Orten aufgeladen werden.

» Die Ausristung darf nur mit der mitgelieferten Ladestation von Peli aufgeladen werden.

» Die Batterien mussen innerhalb der in dieser Tabelle angegebenen Temperaturbereiche
aufgeladen und verwendet werden:

BATTERIETYP LADETEMP. BETRIEBSTEMP.
Bleisiiure —15°C bis 40°C —15°C bis 50°C
(5°F bis 104°F) (5°F bis 122°F)
Ni-MH 0°C bis 40°C —20°C bis 50°C
(32°F bis 104°F) (~4°F bis 122°F)
Li-lon und 0°C bis 45°C —20°C bis 60°C
LiFePO4 (32°F bis 113°F) (~4° F bis 140°F)

» Wiederaufladbare Alkaline-Batterien dirfen NICHT wieder aufgeladen werden, wenn sie
sich noch in der Ausriistung befinden. Das Aufladen von Alkaline-Batterien, wahrend sie
noch in der Ausriistung sind, kann zu einer internen Gas- oder Warmebildung und damit
zum Entgasen, zu einer Explosion oder méglicherweise zu einem Brand fiihren, was
wiederum zu schweren Verletzungen oder Sachschaden fliihren kann.

» Eine Tiefenentladung* des Akkus kann zu einem Ausgasen potentiell geféhrlicher Gase
und Elektrolyte fihren.

» Es wird dringend empfohlen, die Batterien alle drei Monate zu konditionieren*. Wahrend
der Lagerung nimmt die Kapazitat der Batterie aufgrund von Selbstentladung ab. Wenn
das Produkt Uber langere Zeit hinweg unbenutzt bleibt, verkirzt dies die Lebensdauer
der Batterie. Wenn das Ladegerat vom Produkt getrennt wird, bevor ,BEREIT* angezeigt
wird, fihrt das zu einer unzureichenden Aufladung.

» Produkte, die wiederaufladbare Produkte enthalten, sollten an einem kihlen, trockenen
Ort gelagert werden. Wenn die Durchschnittstemperatur 25°C Ubersteigt (unter 30°C
liegt), sollte die Batterie haufiger ergédnzend geladen werden.

» Es empfiehlt sich, eine Batterie, die gelagert wurde, vor der Verwendung immer zu
konditionieren.

Tiefenentladung: Die Batterie wurde soweit entladen, dass irreparable Schaden aufgetreten
sind. Siehe Batterie-Spezifikationen flir die bestimmten Niveaus.

*

Eine Batterie konditionieren: Die Batterie vollstandig aufladen und dann vom Ladegerat
trennen. Das Licht brennen lassen, bis die Batterie vollstandig entleert ist und die
Taschenlampe von selbst ausgeht. Die Lampe wieder an das Ladegerat stecken und die
Batterie vor der Verwendung vollstandig aufladen. Diese Konditionierung der Batterie hilft,
eine vollere Ladung fir einen langeren Zeitraum zu erhalten.

Warnung

» Wenn das Ladegerat auch nach wiederholten Ladeversuchen keine volle Ladung
anzeigt oder die Batterie einen deutlichen Leistungsabfall aufweist, ist ein Austausch der
Batterie erforderlich.

» Verwenden Sie KEINE Ladegeréte, die fir eine andere Batterietechnologie oder
Ausristung oder ein anderes Modell ausgelegt sind. Anderenfalls kann das Produkt
beschadigt werden und es besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder
Sachschaden.

» Wiederaufladbare Ni-MH Akkus: Wiederaufladbare Ni-MH-Akkus dirfen nicht Ianger als
drei Jahre oder 500 Lade-/Entladezyklen verwendet werden, je nachdem, was friher
eintritt. Die Verwendung von wiederaufladbaren Ni-MH-Akkus langer als drei Jahre oder
500 Lade-/Entladezyklen reduziert die Leistung der Batterie und setzt den Benutzer
schweren Verletzungen oder Sachschaden aus.

» Wiederaufladbare Li-lonen- und LiFePO4-Akkus: Wiederaufladbare Li-lonen- und
LiFePO4-Akkus diirfen NICHT langer als fiinf Jahre verwendet werden. Die Verwendung
Uber einen Zeitraum von mehr als fiinf Jahren reduziert die Leistung der Batterie und
setzt den Benutzer schweren Verletzungen oder Sachschaden aus.

» Bleisaurebatterie: Bleisédurebatterien diirfen NICHT langer als fiinf Jahre oder 400 Lade-/
Entladezyklen bei 100% DoD (Entladungstiefe) * verwendet werden, je nachdem, was
friher eintritt. Die Verwendung von Bleisaurebatterien langer als drei Jahre oder 400
Lade-/Entladezyklen bei 100% DoD reduziert die Leistung der Batterie und setzt den
Benutzer der Gefahr von schweren Verletzungen oder Sachschaden aus.

* DoD (Entladungstiefe) *: ist der Anteil oder Prozentsatz der Kapazitét, die aus der vollstéandig geladenen
Batterie entnommen wurde. Die Entladungstiefe ist definiert als die gesamte Energiemenge, die aus
einer Batterie entnommen wird, geteilt durch die Nennkapazitat der Batterie. Die Entladungstiefe wird
normalerweise als Prozentsatz ausgedriickt.

Batterie-Recycling

Die Batterien sind IMMER ordnungsgemaR bei einem zugelassenen Recyclingcenter
fur Batterien zu entsorgen. Nichtbeachtung kann eine Straftat sein und zur Freisetzung
schadlicher, giftiger Stoffe fiihren.

MANUALE UTENTE PELI™ 9460 RALS

Il sistema d’illuminazione per aree remote (RALS) Peli™ 9460 contiene due testine LED
luminose, due aste, una batteria sigillata al piombo-acido da 12 V e un alimentatore, il
tutto contenuto all’interno di una valigia di protezione Peli™. Le aste si estendono fino a
un’altezza di quasi 2 metri e le teste luminose sono articolate in piu direzioni.

Funzionamento Delle Aste

1. Aprire la valigia, rimuovere le testine lampada e le aste.

2. Appoggiare la valigia in verticale o appoggiarla piatta in
orizzontale (per maggiore stabilita).

3. Avvitare le testine lampada sulle aste, quindi inserire le
aste nei relativi supporti. (A)

4. Collegare le spine delle testine lampada nelle prese
corrispondenti situate sulla parte superiore della
valigia. (B)

5. Per estendere I'asta, rilasciare il morsetto su ciascuna
sezione e sollevare. Bloccare ciascun morsetto una
volta raggiunta I'altezza desiderata.

6. Per ridurre le aste, invertire la procedura.

Funzionamento Della Torcia

1. Premere il pulsante di accensione sul tastierino una
volta per accenderla. L'impostazione predefinita &
la modalita alta preimpostata (come indicato dai tre
simboli del “sole” sulla parte superiore dello schermo).
La durata di funzionamento residua & visualizzata al

centro dello schermo e il livello della batteria nella parte
inferiore dello schermo. (C)

2. Premere il pulsante in basso a sinistra sul tastierino per
modificare la potenza tra alta, media e bassa. Si notera
che la durata di funzionamento residuo cambia tra
un’impostazione e l'altra.

3. Premere i pulsanti Su o Giu sul tastierino in qualsiasi
momento per applicare la modalita di Controllo
intelligente “IC”. (D) La modalita IC consente di
selezionare qualsiasi durata di funzionamento fino a

24 ore. In questa modalita, il livello di potenza viene
visualizzato nella parte superiore dello schermo,
anziché tramite i simboli del “sole” preimpostati. E
possibile tornare indietro alla modalita preimpostata
in qualsiasi momento premendo il pulsante in basso a
sinistra sul tastierino.

4. Premere il pulsante di alimentazione sul tastierino per
spegnere.

I modello 9460 RALS e dotato della possibilita di
funzionamento direttamente dall'alimentazione senza
scaricare la batteria: quando € collegata I'alimentazione alla rete c.a., il modello 9460
selezionera automaticamente un livello luminoso per consentire il funzionamento continuo -
modalita automatica. (In questa modalita automatica, il livello della batteria rimarra costante).
Il livello luminoso sara pari a circa il 50% della capacita massima. Il display sul tastierino
adottera la modalita IC, mostrando il livello della batteria e il livello di potenza, ma il display
del timer verra sostituito da “--:--” e I'icona della clessidra scomparira. La regolazione
manuale della luminosita & ancora possibile, tuttavia se la luminosita viene aumentata, si
uscira dalla modalita automatica, verra calcolata una nuova durata di funzionamento sulla
base delle nuove condizioni operative. Il livello della batteria e il display torneranno alla
modalita IC normale (o alla modalita predefinita, se & stato utilizzato il pulsante in basso a
sinistra). Se la luminosita viene ridotta, I'unita rimarra in modalita continua (e la batteria si
carichera lentamente).

Se I'alimentazione viene rimossa, I'unita tornera al funzionamento normale e il display della
durata di funzionamento visualizzera il tempo residuo per I'impostazione specifica prima
della rimozione dell’alimentazione.

Modalita Lampeggiante

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi fino a quando non inizia il
lampeggiamento, quindi selezionare il livello di potenza richiesto.

2. Per spegnere la modalita lampeggiante, premere nuovamente il pulsante di accensione.

Livello Della Batteria

Il livello della batteria € indicato nella parte inferiore dello schermo. Quando l'unita & spenta,
il livello della batteria € visualizzato in una modalita soffusa una volta ogni 5 secondi.

Ricarica Della Batteria

1. Rimuovere il cappuccio antipolvere dalla presa di ricarica
e collegare la spina di accoppiamento proveniente
dall'alimentazione. (E)

2. Collegare l'alimentazione alla rete c.a.

3. lllivello di carica sara indicato nella parte inferiore dello
schermo del display. Una volta raggiunto il livello di
carica completa, il display tornera alla modalita soffusa.

Porta Di Alimentazione Da 12 V

La porta di alimentazione da 12 V ¢ situata sul lato della
valigia. (F) Rimuovere il cappuccio antipolvere per esporre
la presa di corrente. Questa pud essere utilizzata per
alimentare dispositivi compatibili.

Adattatore Di Alimentazione USB
Doppio

11 9460 RALS include un doppio adattatore di alimentazione
USB che puo essere collegato alla porta di alimentazione

da 12 V per alimentare/ricaricare altri dispositivi USB
compatibili. (G)

Attenzione

CARICARE SEMPRE IL PRODOTTO CON IL COPERCHIO
DELLA VALIGIA COMPLETAMENTE APERTO.

UTILIZZARE SOLO UN’ALIMENTAZIONE ADEGUATA
E ACCERTARSI CHE LA RICARICA AVVENGA IN UN
AMBIENTE BEN VENTILATO.

NON RIPORRE IL PRODOTTO DA SCARICO. QUANDO
NON IN USO, RICARICARE IL PRODOTTO ALMENO UNA VOLTA OGNI 3 MESI.

Sostituzione Della Batteria
Contattare il proprio rivenditore per una batteria sostitutiva.

Ecocompatibilita

Al termine della sua vita tecnica, la batteria sigillata al piombo deve essere inviata a un
centro di riciclaggio idoneo o riportata al punto di acquisto.

Assistenza

Per assistenza o manutenzione, portare il prodotto al centro riparazione Peli autorizzato
piu vicino.

SICUREZZA DELLE BATTERIE

SICUREZZA DELLE BATTERIE: E NECESSARIO LEGGERE QUESTE AVVERTENZE E
ISTRUZIONI PRIMA DI USARE O CARICARE LE BATTERIE!

ATTENZIONE: PER EVITARE LESIONI O DANNI, MANIPOLARE E CONSERVARE
CORRETTAMENTE LE BATTERIE

LE BATTERIE POSSONO ESSERE PERICOLOSE!

UNA MANIPOLAZIONE INCORRETTA DELLE BATTERIE PUO COMPORTARE PERDITE,
INCENDI O ESPLOSIONI CHE POSSONO CAUSARE GRAVI INFORTUNI O DANNI
MATERIALI.

Batterie Ricaricabili

» Le Certificazioni di sicurezza in luoghi potenzialmente pericolosi relative agli ambienti
esplosivi sono valide esclusivamente per il pacchetto batterie Peli fornito in dotazione
con I'apparecchiatura.

» Per la sostituzione del pacchetto batterie, utilizzare esclusivamente il pacchetto
batterie Peli approvato per il modello di prodotto in uso. L'uso di altri pacchetti batterie
riduce le prestazioni, espone I'utente o altri a gravi infortuni e annullera la validita della
certificazione di sicurezza.

» L’apparecchiatura deve essere ricaricata unicamente in luoghi non pericolosi.

» Per ricaricare I'apparecchiatura, utilizzare esclusivamente la base caricabatterie Peli in
dotazione.

» Le batterie devono essere ricaricate e utilizzate negli intervalli di temperatura indicati
nella presente tabella:

TEMPERATURA | TEMPERATURA
TIPOBATTERIA | b RICARICA DI ESERCIZIO
] ) da—15°Ca40°C | da-15°Ca50°C
Piombo-Acido | (4. 5oF 3 104°F) | (da 5°F a 122°F)
NiVH da0°Ca40°C | da—20°Ca50°C

(da 32°F a 104°F) | (da—4°F a 122°F)

Li-lone da 0°C a 45°C da —20°C a 60°C

LiFePO4 (da 32°F a 113°F) | (da—4° F a 140°F)

» NON caricare batterie alcaline ricaricabili mentre sono ancora nell’apparecchiatura. La
carica di batterie alcaline da dentro I'apparecchiatura puo infatti generare gas o calore
all'interno della torcia, con conseguente fuoriuscita di gas, scoppio o rischio di incendio
che possono causare gravi infortuni o danni materiali.

» Se scaricate completamente*, les batteries ricaricabili possono sprigionare gas ed
elettroliti potenzialmente pericolosi.

» Si consiglia fortemente di eseguire il rodaggio* delle batterie ogni tre mesi. Durante lo
stoccaggio, la capacita della batteria si riduce a causa dello scaricamento automatico.
Lasciando il prodotto inutilizzato per lunghi periodi di tempo si ridurra la durata della
batteria. Lo scollegamento del caricatore dal prodotto prima dell'indicazione “READY”
(pronto) comportera una ricarica inadeguata.

» In caso di stoccaggio di prodotti contenenti componenti ricaricabili, si consiglia di farlo
in un luogo fresco e asciutto. Se la temperatura media supera 25°C (non oltre 30°C), la
frequenza di ricarica supplementare dovrebbe essere aumentata.

» Si consiglia di eseguire sempre il rodaggio di una batteria che sia stata stoccata prima
dell’'uso.

PART # REV ECR #

* Scaricamento profondo: la batteria & stata lasciata scaricare la maggior parte della sua capacita fino a
un punto oltre il quale si & verificato un danno irreparabile. Vedere le specifiche della batteria per i livelli
specifici.

* Rodaggio di una batteria: caricare al massimo la batteria e poi scollegarla dal caricabatterie. Lasciare la
luce in funzione fino a quando la batteria non &€ completamente scarica e si spegne da sola. Riporre la luce
sul suo caricabatterie e ricaricare completamente la batteria prima di utilizzarla. Questo rodaggio o “ciclo”
della batteria la aiutera a mantenere una carica piu completa per un periodo di tempo superiore.

Attenzione

» Se il caricabatterie non indica una carica completa dopo ripetuti tentativi di carica, o la
batteria mostra una marcata riduzione delle prestazioni, & necessaria la sostituzione
della batteria.

» NON utilizzare caricabatterie progettati per una tecnologia, un’apparecchiatura o un
modello di batteria diversi. Farlo potrebbe danneggiare il prodotto ed esporre I'utente a
gravi infortuni o danni materiali.

» Pacchetti batterie ricaricabili Ni-MH: NON utilizzare pacchetti batteria Ni-MH ricaricabili
per oltre tre anni o 500 cicli di carica/scarica, a seconda di quale scadenza avviene
prima. L'utilizzo di pacchetti batteria Ni-MH ricaricabili per oltre tre anni o 500 cicli di
carica/scarica riduce le prestazioni della batteria ed espone I'utente a gravi infortuni o
danni materiali.

» Pacchetti batterie ricaricabili Li-lon e LiFePO4: NON utilizzare batterie ricaricabili Li-lon e

LiFePO4 per piu di cinque anni. L'utilizzo per un periodo superiore ai cinque anni ridurra

le prestazioni della batteria ed esporra I'utente a gravi infortuni o danni materiali.

Batteria al piombo-acido: NON utilizzare batterie al piombo-acido per oltre cinque anni o

400 cicli di carica/scarica al 100% di profondita di scarica (DoD, Depth of Discharge) *, a

seconda di quale scadenza avviene prima. L'utilizzo di batterie al piombo-acido per oltre

cinque anni o 400 cicli di carica/scarica al 100% di profondita di scarica (DoD, Depth of

Discharge) riduce le prestazioni della batteria ed espone I'utente a gravi infortuni o danni

materiali.

* DoD (Depth of Discharge, profondita di scarica)*: & la frazione o la percentuale di capacita rimossa dalla
batteria completamente carica. La profondita di scarica si definisce come la quantita totale di energia
scaricata da una batteria, divisa per la capacita nominale della batteria. La profondita di scarica &
normalmente espressa sotto forma di percentuale.

Riciclaggio Delle Batterie

Smaltire SEMPRE correttamente le batterie presso un centro autorizzato al loro riciclaggio.
Non farlo puo costituire un reato e portare al rilascio di materiali tossici dannosi.

PYKOBOMCTBO MONb30OBATENA PELI™ 9460 RALS

Cuctema gmcTaHUMoHHOro ocBelleHust yyacTtkoB (RALS) Peli™ 9460 ocHalueHa
[BYMS1 CBETOANOAHbLIMU CBETOBbIMMW FONIOBKaMM, ABYMSI Ma4TaMu, CBUHLIOBO-KVCIIOTHON
akKyMynsiTopHol 6atapeeit Ha 12 B B repMeTU4YHO ynakoBke U GrokoM nuTaHust. Bee
OMMCaHHble KOMMOHEHTbI 3aKMoYeHbl B (OMPMEHHbBIN 3aLmMTHbIN kelc Peli™. MayTbl
YANMUHAOTCA A0 BbICOThI OKOMO 2 M, @ CBETOBbIE FOfI0BKM MOTYT yCTaHaBNMBaTLCS B
PasnnyHbIX HanpaBreHUsIX.

YctaHoBka Mautbl

1. OTKpoOWTE KeWc, JOCTaHbTE U3 HEro CBETOBbIE FONOBKN
W MauThbl.

2. lMocTaBbTe KeWC BepTMKarbHO NMbo NonoxuTe ero
ropu3oHTanbHoO (Ans 6onbLuei yCTONYMBOCTH).

3. lpukpyTuTe cBETOBbLIE FOMOBKU K Ma4TaMm, 3aTeM
BCTaBbTE MauTbl B COOTBETCTBYOLWME AepxaTtenu. (A)

4. BcTtaBbTe LUTEKepbl CBETOBbLIX FOMOBOK B
COOTBETCTBYIOLLME Pa3beMbl, PACMONOXEHHbIE B
BepxHeit yacTu keica. (B)

5. [ns yonuHeHus MadTbl ocnabbTe 3aXnM Ha KaXKaon 13
CeKUUiA 1 NogHUMUTE cekuum madTbl. MNpr JOCTUXEHUN
Heo6X0AMMOW BbICOTbI MaYThbl 3aTSIHUTE BCE 3aXKMMbl
Ha CeKkuMax MauT.

. [Ins cBOpaunBaHMs MayT NOBTOPUTE Ty Xe npoueaypy
B 06paTHOM nopsiake.

Akcnnyatauua PoHaps

1. [ns BKNIOYEHUA NUTAHNS YCTPONCTBA HaXMUTE
KHOMKY NUTaHWs Ha KnaBuaType oavH pas. B
Ka4yecTBe YCTAHOBKM MO YMOMYaHWIO NPU BKITOYEHUN
3aeNCTBYETCA PEXUM BbICOKOW MHTEHCUBHOCTUN
ocBeLLeHUs (Ha YTO ykasblBaloT TpU CUMBONA B BUAe
COMHUa B BepXHel YacTu akpaHa). OcTaBLueecsi Bpems
paboTbl ycTpoiicTBa oTobpaxkaeTcs B LEHTpe akpaHa,
a ypoBeHb 3apsifa 6atapeu — B HVKHel YacTu
akpaHa. (C)

2. [Ins n3MeHEeHUs1 YpOBHS MOLLIHOCTW OCBELLEHNS
(BbICOKWIA/CPEAHWI/HU3KNI) HAXKMUTE HUKHIOK
neBylo KHOMKY Ha knasuatype. MoxHo 3aMeTuTb,
4yTO OTOGpaxaemoe ocTaBLLeecsi Bpems paboTbl
YCTPOWCTBA 3aBWUCUT OT BbIGPaHHOTO YPOBHSI MOLLHOCTY
ocBeLLeHus.

3. MoxHo B nto6oii MOMEHT NeEPeNTH B peXxum
nHTEnnekTyansHoro koHTpons (MK) ¢ nomoLsto
HaXkaTusi KHOMOK «BBEpPX» WM «BHW3» Ha KnaBmaTtype.
(D) Pexum nHTennektyanbHoro koHTpons (MK)
no3BosisieT BbiGMpaTh Npoun3BonbHoe Bpems paboTbl
YCTPOWCTBa BMIOTb A0 24 YacoB. B aTom pexume
B BEPXHEW YacTu aKkpaHa BMeCTO 3afjaHHbIX Mo
yMoOJ4aHuio CMMBOIIOB B BUe corHua bynet
oTobpaxaTbCs ypoBeHb MOLLHOCTW. MOXHO B Mto60 MOMEHT NepeiTy B pexumM
HaCcTPOEeK MO YMOMYaHUIo C MOMOLLIbIO HaXaTuWst HYDKHe NeBOoWi KHOMKM Ha knaBuaType.

4. 4.[1ns BbIKIIOYEHWSI YCTPOWCTBA HAXXMUTE KHOMKY MUTaHUS Ha KnaemaTtype.

Cuctema 9460 RALS moxeT paboTaTe HenocpeaCcTBeHHO OT 6roka nutaHnsa 6e3 pacxoga
3apsana 6atapeun. Korga 6nok nUTaHWs NOAKMIOYEH K CETU NUTAHUSA NEPeMEHHbIM TOKOM,
ycTpoicTBo 9460 aBTOMaTMYECKM BbIGEPET YPOBEHL OCBELLEHUS As 0obecneveHus
AnuTenbHou paboTon (aBToMatuyeckuin pexum). (B ykasaHHOM aBToMaTn4eckom pexvme
ypoBeHb 3apsga b6atapeun 6yaeTt octaBaTbCsl MOCTOSIHHLIM.) YPOBEHb OcBeLLeHWst byaer
COCTaBnsATb NpnbnuanTensHo 50% OT MakcuMarnbHoi MoLHoCcTU. KnaBuaTypHbIin aucnnei
6yneT dyHKUMoHMpoBaTh B pexume VK: Ha Hem ByayT oTobpaxaTbCs ypoBeHb 3apsiga
6aTapew 1 ypoBeHb MOLIHOCTYW, OAHAKO OToBpaxeHVe BpeMeHn byaeT 3ameHeHo Ha
CUMBOJIbI «--:--» (NPY 3TOM 3HA4YOK MECOYHbIX HaCOB UCHE3HET). B TO ke Bpemst MOXHO

W Janee perynmpoBsaTb ApKOCTb BPY4HYH0. [pn yBenuyeHnn SpkocTvt 1 nocneayioLem
BbIXOZ€ 13 aBTOMaTU4eCKOro pexmma HoBoe Bpemsi paboTbl ycTponcTa byaet paccumTaHo
B COOTBETCTBUM C HOBbIMU pabounmm ycrioBusimu. YpoBeHb 3apsiaa 6atapev v gucnnei
BEpHYTCS B 00bI4HbIN pexkum VK (nmbo B npeaBapyTenbHO HACTPOEHHBIVE PeXUM npuy
3a[e/CTBOBAHNN HYDKHEN NEBOW KHOMKWM). MNpu CHMKEeHUM SPKOCTW YCTPOWCTBO ByaeT n
nanee pabotatb B AnNUTENbHOM pexuMe (npu aTom Hatapest 6yaeT MeaneHHO 3apsikaTbCs).

B cnyyae oTknoueHus 6rioka nuTaHns U3aenve BepHETCS B CTaHAAPTHbIN pexum paboTbl,
a Ha aucnnee BpemeHu paboTbl ByaeT oTobpaxaTbCsi ocTaBLUeecsi Bpemsi A4S BbiGpaHHOM
HacTpoWku o0 OTCoeAuHeHUs Broka NuTaHus.

Mwurarowum Pexum

1. Haxmute n yaepxunsante KHOMKY NUTaHWS B Te4eHne 5 cekyH, noka yCTpOWCTBO He
HayHeT muratb. 3atem BblibeprTe He0OXOAUMBIV YPOBEHL MOLLHOCTY OCBELLEHMUS.
2. [nsi BbIKIOYEHUS MUTAIOLLEro PEXMMa HaXMUTE MOBTOPHO KHOMKY MUTaHUS.

YpoBeHb 3apsaa barapeu

YpoBeHb 3apsifa 6atapen ykasaH B HDKHel YacTu akpaHa. Korga yCcTporNcTBO BbIKIHOYEHO,
ypoBeHb 3apsaa 6atapen otobpaxaeTcst Kaxable 5 CekyHz B 3aTeMHEHHOM PeXuMe.

3apsigka bBaTtapen

1. CHuMMTE MbiNe3allnTHYIO KPbILLKY C rHe3fa Ans 3apsaki
1 NOACOEANHNTE COEANHUTENbHBIN WTekep brnoka
nutanus. (E)

2. lMogcoeanHWTe BNOK NUTAHWS K CETU NEPEMEHHOTO TOKa.

3. YpoBeHb 3apsgku Oyaet oTobpaxaTbCs B HMXKHEN YacTu
aKkpaHa. Npu JOCTMKEHNN MaKCUMarbHOMO YPOBHS
3apsiga noAcBeTka Ancnnes OTKIIYUTCS.

Pa3bem BbixogHoro NMutaHus Ha 12 B

PasbeMm BbIxogHOro nuTaHnsa Ha 12 B pacnonoxeH
cboky keica. (F) Ans goctyna k rHe3gy nutaHusi
CHUMUTE MNbINe3aLUnTHbIA KONMnavok. ATOT NOPT MOXET
MCMomnb30BaThCA AN MUTaHUA COBMECTUMbIX YCTPOMCTB.

USB-ApanTtep ABoiHoro NMutaHus

Cunctema 9460 RALS ocHaweHa USB-agantepom ABOMHOTO
NUTaHUS, KOTOPbIN MOXET NOAKM0YaTLCS K MOPTY BbIXOAHOIO
nuTaHus Ha 12 B ans nutaHnsa/3apsakv Apyrux yCTpOncTs,
COBMECTUMbIX C MHTepdencom USB. (G)

BHumaHue!

NEPEQ 3AEFI,EIKOI7I YCTPOI?IS':TBA OBA3ATEJIbHO
OTKPbIBAUTE KPbILLKY KEMCA 0O KOHLA.

MCMNONb3YUTE UCKNIOYNTENBHO MCTOUHUKMN
MUTAHUA, OOOBEPEHHbBIE MPOU3BOAUTENEM
OAHHOIO YCTPOWCTBA. 3APSXAUTE YCTPOUCTBO
UCKIIOYUTENBHO B NOMELLEHUN C LOCTATOYHOWN
BEHTUNALMEN.

HE XPAHUTE U3OEJUE B PASPAXXEHHOM

COCTOAHWUN. ECNU Bbl HE NNTAHUPYETE NMOJIb3OBATLCA U3OENMEM B TEYEHUE
ONUTENBbHOIO BPEMEHW, EFO HEOEXOOMMO NEPE3APAXATb HE PEXE YEM
KAXObIE 3 MECALA.

3ameHa Barapen
Mpn HeobxoamMmocTn 3aMeHbl 6aTapen obpaTuTeCh K CBOEMY AUNEPY.

3awmTta Okpyxatowen Cpeabl

Mo 3aBepLUeHUN YCTaHOBMEHHOTO Cpoka Cry>0Obl repMETUYHbBIN CBUHLOBBIV akKyMynsTop
HeobXoAMMO OTNPaBWTb B COOTBETCTBYIOLLMIA LIEHTP NO yTunusauum 6atapei nmbo xe
BEPHYTb MO MECTY MNOKYMKWN YCTPOWCTBA.

O6cnyxnBaHue

[Insi NnpoBeAEeHUs TEXHNYECKOTO MM CEPBUCHOTO 0B6CMYXUBaHWS U3AENUS OTHECHUTE ero B
6nnxanLLnin aBTOPU30BAHHBIN PEMOHTHBIN LIEHTP Peli.
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OBPALLEHWA C BATAPEAMU

MPABUIIA BE3OMNACHOIO OBPALLEHUA C BATAPEAMU — NPEXOE YEM
MCNONb30BATb UNU 3APAXATb BEATAPEU, OBA3ATEJIbHO MPOYUTATb
NPEOYNPEXAEHNA N UHCTPYKLUUN B 3TOM [IOKYMEHTE!

BHUMAHUE! BO U3BEXXAHUE TPABM U I'IpBPE)KLIEHVIVI COBIIOOATb NMPABUNA
MO OBPALLEEHUIO U XPAHEHUIO BATAPEN

BATAPEU MOTYT NPEACTABNATb ONACHOCTb!

HEMPABUJIbHOE OBPALLEHWE MOXET MPUBECTU K CEPLE3HbIM TPABMAM
U MATEPUAJIbHOMY YLLEPBY, BbI3BAHHbIM HAPYLLIEHVMEM LIENIOCTHOCTH,
BO3roOPAHUEM 1NN B3PbIBOM BATAPEMW.

AkkymynatopHble Batapeu

» CneumanbHble pa3peLleHns AN B3PbIBOONACHbLIX cpen AeNCTBUTENbHbI TOMBKO AN
akkymynsaTopoB Peli, npunaraembix kK 060pyfoBaHuio.

» B KauecTBe CMEHHbIX akKyMynsiTOPOB pa3peLLaeTcs UCMOoNb30BaTh TONbKO
akkymynsatopel Peli, npegHasHauYeHHble Ans KOHKPETHOro naaenus. kennyarauus
C aKKyMynsiTopamu Apyroro Tmna MoXeT NPUBECTU K YXYALIEHUIO XapakTePUCTUK
obopynoBaHVs U NpeacTaBnsTb ONACHOCTb AfS 300POBbs MONb30BATENS UMW APYTUX
nuu. Paspeluenus, noatsepxaatome 6e30nacHOCTb dKCNyaTaumu, B 3TOM criyyae
yTpayMBaloT CBOIO CUny.

» OB6opyaoBaHue paspeLlaeTcsi 3apsixaTb TONbKO B 6e30nacHbIX YCNOBUSIX.

» Ob6opyaoBaHue pa3speLuaeTcs 3apsixaTb TOMbKO C MOMOLLbIO Npunaraemoro 3apsgHoro
yctpownctea Peli.

» Bartapeu pa3speluaeTcs 3apspkaTb 1 9KCNyaTMpoBaTb Npy TeMnepaTypax, ykadaHHbIX B
Tabnuue Huxe:

TEMMNEPATYPA
3APAOKN

PABOYASA

TUN BATAPEU TEMMNEPATYPA

o1 —15°C no 40°C
(ot 5°F go 104°F)

ot —20°C a 50°C

CBuHUOBO-KKUCNOTHLIE (o1 —4°F 1o 122°F)

Hukenb- o1 0°C po 40°C ot —20°C a 50°C
MeTannoruapuaHbie (ot 32°F no 104°F) | (ot —4°F no 122°F)
NuTtuit-NoHHbIe o1 0°C go 45°C o1 —20°C a 60°C

WU LiFePO4

(o1 32°F po 113°F) | (ot —4° F po 140°F)

» [nsa 3apsgkm OBASATENBHO n3BneYsb LWwenoyHble akkyMynaTopbl M3 o6opyaoBaHus.
B npotvBHOM criyqae BHyTpu 060pyAoBaHNsA ckannnBaeTcs ras unm Tenno, nog
BO3AENCTBMEM KOTOPbIX GaTapen MoryT yTpaTuTb LieNOCTHOCTb, B30PBATLCS U
3aropeTbCsl, NPUYKNHMB CePbe3Hble TPaBMbl M MaTepuanbHbIn yLlep6.

» Bo3moxHa yTeuka NoTeHLMarnbHO OnacHbIX ra3os ¥ 3NeKTPOSIMTOB B Criyyae rny6okon
paspsiaky akkymynstopa.

» HacTosiTensHO pekoMeHAyeTcs NPoM3BOANTL KOHAULMOHNPOBaHNE™ 6aTtapen kaxable
Tpu MecsLa. Bo Bpemsi xpaHeHus emkocTb 6aTapei nagaeT B pesynsrate camopaspsaja.
[nuTenbHoe HeMcnonb3oBaHUs U3AENNS NPUBOANT K COKPALLEHNIO CPOKa CryXObl
6arapeun. OTcoeanHeHne 3apsaHOro YyCTPOMCTBA OT U3Aenust 4O TOro, Kak 3aroputcst
MHOMKATOP FOTOBHOCTM, MPUBOAUT K HEMOIHOW 3apsakKe.

» W3penus, cogepxallume akkyMmynsTopbl, pEKOMEHAYETCA XPaHWUTb B CYXOM MPOXMaAHOM
mecTe. Ecnu cpegHve Temnepatypbl npeBbiwatoT 25°C (77°F) (Huxe 30°C nunm 86°F),
cnefyer yBeNU4UTb YacTOTy AOMOMHUTENbHON 3apsiaKu.

» [locne xpaHeHWst pekoOMEHAYeTCs BbINOMHUTL KOHAWLIMOHUPOBaHWe Gatapeil.

* Tny6okwii paspsap: Batapest pa3pskaeTcsi NOHYTY MONHOCTLIO A0 KPUTUHECKOTO YPOBHSI, HUXE KOTOPOro
Barapesi nonyyaeT HeycTpaHuMble noBpexaeHnsi. COOTBETCTBYIOLLMIA YPOBEHb YKa3aH B TEXHUHECKUX
XapakTepucTtukax 6atapeu.

* Kouqmumor—mposaume 6aTapeM: MonHocTblo 3apsagnuTb 6aTape|o W OTCOEeAUHUTL OT 3apsgHOro yc‘rpoﬁcma.
BkniounTb hOHaPUK U He BbIKMIOYaTh ero A0 Tex nop, noka Gatapes He paspsANTCS NONHOCTLIO U HE
BbIKMOYMTCS hoHapwK. MoakniounTb hoHapUK K 3apsiiHOMY YCTPOWCTBY M MONHOCTbLIO 3apsianTh Gatapeto.
KoHAWUMOHMpPOBaHKe — MpoLiecc, NO3BONSAILMIA «Nepe3arpy3nTby GaTapero 1 COXpaHUTb MakCUMarnbHy
€MKOCTb B TEHeHne ONUTENbHOIo BpeMeHW.

BHumaHue

» Ecnu B pedynsrate MHOroKpaTHbIX NOMbITOK He yAaeTcsa 3apsaanTb 6aTapen 4o YPOBHS,
npW KOTOPOM 3aropaeTcs UHAMKATOP MOMHOro 3apsiaa, U NPOU3BOAUTENBHOCTL
Gartapeu 3Ha4YMTeNbHO yXyAlmnach, HeobxoauMo 3ameHuTb 6aTtapeto.

» HE UCMOJb30BATb 3apsigHble ycTpolcTBa, NpeaHasHauYeHHble Ans Apyrux
TEeXHONOrMIN, yCTPONCTB N Mofenen. BoaMoxHO nospexaeHne nsnenvs un
BO3HVKHOBEHME CUTYaLMI, BNEKYLLIMX Cepbe3Hble TpaBMbl U MaTepuasbHbli yuepb.

» Hukenb-meTannornapuaHble akkymynatopbl HE ICMONb30OBATb Hukenb-
mMeTannornapuaHble akkymynatopbl 6onee Tpex net unu nocne 500 umnknos 3apsaa-
pa3psiga, B 3aBUCUMOCTM OT TOro, Kakoe M3 cobbiTuin HacTynuT nepsbiM. [ocne Tpex net
akcnnyatauum unm 500 LUMKNOB 3apsaa-paspsaa yxyaLwalTes XapakTepucTukn poHaps
1 BO3HWKAET pUCK Cepbe3HOol TpaBMbl U MaTepuarnbHoro yuiepba.

» JlnTnn-nonHble n LiFePO4 akkymynatopbl HE MCIMONBb30BATb nuTuit-moHHbIe
n LiFePO4 akkymynsaTopbl 6onee nsatu net. MNocne aToro cpoka yxyALuarTcs
XapaKkTepucTuku 6atapen 1 BO3HUKaET PUCK CEPbEe3HON TpaBMbl U MaTepuanbHOro
yuwepba.

» CBWHLOBO-KMCNOTHbIe akkymynatopel HE MCTMNONb30BATb CBUHLIOBO-KACIOTHbIE
akkymynatopbl 6onee nsTb net unu nocne 400 uuknos 3apsina-paspsaa npu 100% DOD
(rmy6uHa paspsga) *, B 3aBMCUMOCTM OT TOro, Kakoe 13 CoBbITUIA HAaCTyNUT NepBbIM.
Mocne natu net akcnnyataummn unu 400 uuknoB 3apsiaa-paspsaa (npu 100% DOD)
3HAYNTENbHO YXY/ALLAIOTCS XapaKTepUCTUKKN (DOHaps U BO3HWKAET pUCK Cepbe3How
TpaBMbl M MaTepuarnbHoro yiiepba.

* DOD (Depth Of Discharge, rny6uHa pa3spsiga) *: [poLeHT HOMUHaNbHON EMKOCTU, CHATOW Npu paspsige
Gartapew. My6uHa pa3psiga onpefensercs kak eMKOCTb NMONHOCTbIO 3apshkeHHON GaTapeun, AeneHHas Ha
HOMUHanbHyto emKocTb GaTapen. MMy6rHa paspsaa 06bI4HO BbipaXXaeTcs B MPOLeHTax.

YTtunusauua batapen

YTunuaumposatb TOJNIbKO Hagnexaluym o6pasom B cneumanbHbIX LEeHTpax no yTunmusaumm
GaTapeii. HenpaBunbHas yTunm3aumst MOXeT SBNATbCS HapyLeHeM 3akoHa. Mpu
HenpaBuIIbHON YTUN3aLMN BO3MOXKEH BbIXOA BPEAHbIX N TOKCUYHBIX MaTeprarnos.

PELI 1 YEAR LIMITED GUARANTEE

Peli Products, S.L.U. (“Peli”) guarantees its Remote Area Lighting Systems (RALS) against defects in
materials and workmanship under normal use, service, and maintenance for a period of one year from the
date of purchase. With valid dated proof of purchase, Peli will either repair or replace any defective product,
at our sole option. All claims under this guarantee, of any nature, are barred if the product has been altered
or in any way physically changed, or subjected to abuse, misuse, negligence or accident.

For complete details refer to: www.peli.com/peli-warranty

GARANTIA LIMITADA DE 1 ANO

Peli Products, S.L.U («Peli») ofrece una garantia para sus sistemas de iluminacion de areas remotas
(RALS, por sus siglas en inglés) que cubre los defectos en materiales y mano de obra en condiciones
normales de uso, funcionamiento y mantenimiento; la duracién de la garantia es de un afio a partir de

la fecha de compra. Tras la recepcion del comprobante de compra vélido, Peli reparara o sustituira los
productos defectuosos, a su entera discrecion. Si el producto presenta alteraciones, dafios o modificaciones
fisicas de cualquier tipo, o bien se ha hecho un mal uso, un uso abusivo, o ha sido objeto de negligencias o
accidentes, la garantia quedara anulada.

Mas informacién en: www.peli.com/peli-warranty

GARANTIE LIMITEE D’'UN AN

Peli Products, S.L.U. (« Peli ») garantit ses produits RALS (Remote Area Lighting Systems — Systemes
d’éclairage de zones difficiles d’accés) contre tout défaut matériel et de fabrication dans des conditions
normales d'utilisation, d’entretien et de maintenance, pour une durée d’'un an a compter de la date d’achat.
En présence d’une preuve d’achat datée valide, Peli réparera ou remplacera tout produit défectueux, a sa
seule discrétion. Toute demande de prise en charge sous cette garantie, de quelque nature que ce soit, sera
refusée si le produit a été modifié ou physiquement changé d’une fagcon ou d’une autre ou encore sujet a un
traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident.

Pour obtenir des informations complétes, consultez la page suivante : www.peli.com/peli-warranty

1 JAHR BESCHRANKTE GARANTIE

Peli Products, S.L.U. (,Peli*) Gbernimmt fiir seine Beleuchtungssysteme fiir abgelegene Gebiete (RALS)
bei normaler Nutzung, Wartung und Pflege eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum auf Material- und
Verarbeitungsfehler. Bei Vorlage eines giiltigen, datierten Kaufbelegs wird Peli in alleinigem Ermessen
defekte Produkt reparieren oder wahlweise ersetzen. Anspriiche jeglicher Art aus dieser Garantie sind
ausgeschlossen, wenn das Produkt verandert, beschadigt oder auf andere Art physikalisch verandert wurde
oder Gegenstand von Missbrauch, Zweckentfremdung, Fahrlassigkeit oder eines Unfalls war.

Beziehen Sie sich fiir die vollstandigen Angaben auf: www.peli.com/peli-warranty

GARANZIA PELI LIMITATA DI 1 ANNO

Peli Products, S.L.U. (“Peli”) garantisce i suoi sistemi di illuminazione per aree remote (RALS, Remote Area
Lighting System) contro i difetti dei materiali e di lavorazione in condizioni normali di utilizzo, assistenza e
manutenzione per un periodo di dodici mesi dalla data di acquisto. A fronte di una prova di acquisto valida e
datata, Peli riparera o sostituira, a sua esclusiva discrezione, gli eventuali prodotti difettosi. Tutte le richieste
in garanzia vengono bloccate, qualunque sia la loro natura, qualora il prodotto sia stato alterato, modificato
fisicamente in qualunque modo oppure sia stato oggetto di uso improprio, negligenza o incidenti.

Per maggiori dettagli fare riferimento a: www.peli.com/peli-warranty

OOHONETHAA OrPAHUYEHHASA TAPAHTUA PELI

Komnanus Peli Products, S.L.U. (nanee — «Peli») rapaHTupyet oTcyTcTBrE AedeKTOB MaTepnanos u
NpOV3BOACTBEHHOrO Gpaka B ee MOBUIbHbIX OCBETUTENbHbIX cucTemax (RALS) npy HopmarbHbIX YCIOBUSX
VX 9KCMnyaTaLumu, 06CnyXnBaHNS N yXoaa B TeYeHVe OHOrO roAa co AHA npuobpetenus. Mpu Hanuyum
AeiCTBUTENbHOTO AOKYMEHTA, NOATBEPXKAAIOLLErO NOKYTKY, C Yka3aHHOWM B Hem AaToii Peli oTpemMoHTupyeT
nnbo 3ameHuT nio6oe AedekTHOe uaenme no cBoemy COBCTBEHHOMY €ANHONNYHOMY YCMOTPEHMIO.
Hwikakne TpeboBaHUs Mo AaHHON rapaHTK Kakoro Gbl TO HU BbINO XxapakTepa He NPUHUMAIOTCS, eCrn
usaenve 6biro MoANMULIMPOBaHO, M3MEHEHO NGO NoABEPrHyTO HeHaaNexalleMy UCMonb30BaHuIo,
HebpexHoMy obpalleHuto nm asapuiHoOMy BO3AENCTBUIO.

MonHyto uHdopmauwio cm. Ha Beb-cante www.peli.com/peli-warranty

O PELI
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